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Aplicações
Gabinetes de Telecom
CPD
Salas de Tecnologia
Demais ambientes que necessitem de precisão nos con-
troles de temperatura e umidifi cação

Características
Controle de condensação proporcional 
Suporte para fi xação
Compressor Scroll a partir de 3 TR de capacidade
Controle de temperatura digital 
Filtro de ar conforme norma NBR 16401
Alto fator de calor sensível (90%)
Redundância
Sistema de reaquecimento
Restart automático após queda de energia

Diferenciais / Vantagens
Equipamento compacto
Fácil instalação e manutenção
Menor consumo de energia por TR instalado
24 meses de garantia total
Baixo custo de manutenção
Acesso frontal e lateral para manutenção
Maior vazão de ar por TR instalado

Opcionais
Gás Ecológico R407 c
Umidifi cador proporcional
Controle microprocessado 
Tratamento anti-corrosivo na serpentina condensadora

LINHA SIRIUS  Split System

Os condicionadores de ar tipo Split oferecem alta confi abilidade, garantindo o 
funcionamento de ambientes críticos, que exigem a mínima variação de tem-
peratura e umidade durante 24 horas por dia o ano inteiro. Desenvolvidos para 
atender a ambientes críticos, os Splits de Precisão oferecem a mais alta tec-
nologia voltada à confi abilidade, garantindo a continuidade de operação, obe-
decendo a rigorosos controles de temperatura e umidade.

Eles contemplam características de projeto que, além da confi abilidade de 
operação, oferecem grande economia de energia elétrica, garantindo assim 
o retorno sobre o investimento. Os splits de precisão foram concebidos para 
atender cargas térmicas médias. As capacidades de refrigeração disponíveis 
são: 1 TR, 1,5 TR, 2 TR, 3 TR, 4 TR e 5 TR.

Formas de insufl ação

VERTICALVERTICAL LATERALLATERAL

TETOTETOHORIZONTALHORIZONTAL

DADOS TÉCNICOS - SPLIT DE PRECISÃO HORIZONTAL

MODELOS SSPH 010 SSPH 015 SSPH 020 SSPH 030 SSPH 040 SSPH 050

Capacidades ( Retorno à 22ºC e 50% UR)

CAPACIDADE TOTAL 
TR 1,2 1,5 2,1 3,1 4,0 5,0

kW 4,2 5,3 7,3 10,8 14,1 17,7

CAPACIDADE SENSÍVEL
TR 1,1 1,4 2,0 2,9 3,8 4,8

kW 4,01 5,04 6,89 10,28 13,41 16,86

Ventilação

VAZÃO DE AR TOTAL m³/h 1000 1600 2000 3000 4000 5000

Dimensões

LARGURA mm 889 889 1160 1310 1162 1162

PROFUNDIDADE mm 692 692 692 692 1220 1220

ALTURA mm 336 336 336 399 604 604

PESO kg 83 87 90 133 215 240

SPLIT DE PRECISÃO VERTICAL

MODELOS SSPV 010 SSPV 015 SSPV 020 SSPV 030 SSPV 040 SSPV 050

Capacidades ( Retorno à 22ºC e 50% UR)

CAPACIDADE TOTAL 
TR 1,2 1,5 2,1 3,1 4,0 5,0

kW 4,2 5,3 7,3 10,8 14,1 17,7

CAPACIDADE SENSÍVEL
TR 1,1 1,4 2,0 2,9 3,8 4,8

kW 4,01 5,04 6,89 10,28 13,41 16,86

Ventilação

VAZÃO DE AR TOTAL m³/h 1000 1600 2000 3000 4000 5000

Dimensões

LARGURA mm 892 892 1342 1342 1342 1342

PROFUNDIDADE mm 380 380 380 380 380 380

ALTURA mm 940 940 966 966 1330 1330

PESO kg 75 85 92 100 157 165

SPLIT DE PRECISÃO TETO

MODELOS SSPT 015 SSPT 030

Capacidades ( Retorno à 22ºC e 50% UR)

CAPACIDADE TOTAL 
TR 1,61 3,22

kW 5,67 11,35

CAPACIDADE SENSÍVEL
TR 1,60 3,21

kW 5,6 11,2

Ventilação

VAZÃO DE AR TOTAL m³/h 2000 4000

Dimensões

LARGURA mm 1010 2000

PROFUNDIDADE mm 250 250

ALTURA mm 1200 1200

PESO kg 50 95

SPLIT DE PRECISÃO LATERAL

MODELOS SSPV 015 SSPV 030

Capacidades ( Retorno à 22ºC e 50% UR)

CAPACIDADE TOTAL 
TR 1,3 2,6

kW 4,5 9,1

CAPACIDADE SENSÍVEL
TR 1,17 2,34

kW 4,12 8,24

Ventilação

VAZÃO DE AR TOTAL m³/h 840 1680

Dimensões

LARGURA mm 1000 1000

PROFUNDIDADE mm 200 200

ALTURA mm 940 1850

PESO kg 45 87


